
Nicht-metallische Struktur-
werkstoffe aus Para-aramid
N636 Papier (hergestellt von 
Dupont de Nemours)

Miteinander verbunden 
und beschichtet mit einem
Phenolharz

Anwendung idealerweise in
Luft- und Raumfahrt, wo
Gewichtseinsparung zu den
Hauptanforderungen gehört

Exzellente Festigkeit und Steifig-
keit ermöglichen den Einsatz
geringerer Dichte in Struktur-
Sandwichanwendungen

Bei Lagermaterial:
Lieferung innerhalb von 
maximal 15 Arbeitstagen

Hervorragende mechanische
Eigenschaften, 20% höher als
bei Nomex-Waben

Extrem hohe Schubmodule,
1,5 bis 3-fache Steigerung zu
Nomex-Waben

Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Hohe Dauerbelastbarkeit

Gute Eigenschaften bei Hitze-
und Feuchtigkeitseinflüssen

PRODUKTVORTEILE LIEFERZEIT MATERIAL

ANWENDUNGSGEBIETE

®Copyright AIRBUS 

CORMASTER CN1

Viele CORMASTER Waben-
typen sind ab Lager lieferbar. 
Lieferzeit auf Anfrage.

Der Leichtbauwerkstoff aus Kevlar® N636 
mit bis zu 20 % Gewichtseinsparung 
für Luft- und Raumfahrt.
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CORMASTER TYP
Schubfestigkeit (MPa) Schubmodul (MPa)
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Para-aramid Papier 
N636 beschichtet mit

Phenolharz

Dichte in
kg/m3

Zellweite
in mm

CN1 - 3,2 - 40

Bei Anfragen benötigen wir den CORMASTER Typ mit 
Zellweite und Dichte zusammen mit den Maßen (Breite, 
Länge, Dicke) des benötigten Produktes. 
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Eigenschaften 
für W- und L-Shear. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen
natürlich gerne zur Verfügung.

CN1
Gewicht 

osy 

Unstabilisierte
Druckfestig-
keit (MPa)

Bemerkung: osy = ounce per square yard (1 osy = 33,91 gr/m2)

Wabendichte: die zulässige Toleranz beträgt +/- 10% von der angegebenen Dichte. Die aufgeführten technischen Daten sind
beispielhaft und nicht verbindlich. Spezifikationen müssen – falls erforderlich – von SCHÜTZ schriftlich bestätigt werden.

CORMASTER CN1
Typische technische Daten
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